Kiegészités a ,Halozati kiszolgalo kialakitasa oktiasi intézményben

GNU/Linux operacios rendszeren” c. kdnyvhoz
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. Centos-4.7

2008. oktober 15.-én megjelent a CentOS 4.7 Sebv¢iG86.
Letblthet) a kdvetke# tlkrok valamelyikésl:

http://isoredirect.centos.org/centos/4/isos/i386/

Az allomany neveCent 0S- 4. 7. Ser ver CD-i 386. i so Mérete 608M.
Két ok, ami miatt érdemes letolteni:

1. Ujrendszer vagy rendszerek telepitésekor. Megiiaieaezzel a telepités utani tobb
100 Megabaijt letoltését frissitésekor.

2. A 4.7-es tobb eszkdzt ismer fel mar a telepitédabht modern szamitogep esetén
mindenképp ez javasolt a 4.4 helyett.

A telepités és konfiguralas nem valtozott, megeggy@konyvben bemutatottal.



I. Javitasok, médositasok

Javitasok, modositasok a 2008. augusztusdban kigd@ibzati kiszolgalé kialakitdsa oktatasi
intézmeényben GNU/Linux operacios rendszeren” cykbinz:

10. oldal el$é sor: az (5. abra)” szévegrész torlénd

33. oldal: amennyiben a PuTTy programban alapéesétt Curier béditipus megfelel
nekunk, valasszuk a Translation fulén az ,1ISO-886@lyett az ,UTF-8"-at. (ebben az
esetben az /etc/sysconfig/il8n allomanyt nem kéliositani)

3. 46. oldal: a jelsz6 megadasahoz a kovethkerom sort kell a megadott részlet helyett
beirni:
echo "Irja be $NEV jelszavat:"

echo
read PASS

4. 55. oldal: a tarol6 hozzdadashoRed Hat Enterprise Linux 4 / i386endszerhez
megadott utmutatot kell kbvetnhtp://dag.wieers.com/rpm/FAQ.php

5. 124. oldal: a kodrészletek elcsusztak a tordeléstelyesen:

A tanmasol.scp szkript:

#1/bin/bash
/usr/bin/mirrordir -i -F /root/nemmasol.txt /root/t anulo /home/tanulo
cp /root/shadow /etc

A szkript a lementett shadow allomanyt is az /efoywtarba masolja, visszaallitva ez altal az egetien
maédositott tanulo jelsz6t. A tanmasol.scp szkripfr@ot/nemmasol.txt allomanyra hivatkozik: ebbemnak
felsorolva azok a kényvtarak, amelyeket nem irlfalfirogram. Az allomany tartalma:

/root/tanulo/Dokumentumok/
[/root/tanulo/Képek/
/root/tanulo/Letoltés/
[/root/tanulo/Vided/
/root/tanulo/Zene/

Az /etc/rc.d/rc.local allomanyhoz irjuk hozza a &tked sort:

| Iroot/tanmasol.scp |

Ezzel beallitottuk, hogy az operacids rendszer lashkor visszaallitodik a tanulo felhasznald afiklu
lementett 6sszes bedllitasa.

6.



Il. Kiegészitések

1.

Gyakran ebfordul, hogy a szolgaltat6 altal telepitett eszki#¥T-ot valdsit meg. Ebben az esetben
ez az eszkoz a switch egyik portjahoz csatlakaziyjunkaallomasok a tdbbihez. llyenkor ezt az
UTP ké&belt ki cserélni un. Crosslink UTP kébelrs, ézzel csatlakoztatni szerverink Kils
halokartyajat a szolgaltatd altal telepitett estkidz A szerver befs haldkartyajat pedig a
switch-hez csatlakoztatjuk.

(hagyomanyos UTP kébelt hasznélunk gép-switch koexiisslink kdbelt gép-gép kozott)

Kilsé IP cimnek a szerveriinkdn adhatjuk egyik munkadlemégi cimét, a bdlshalozati kartya
és a munkaallomasok egy mésik C osztalyudieddozati IP tartomanybdl kapjanak IP cimet.

Példa:
A szolgaltaté altal telepitett eszk6z NAT-ot vatdaieg. A munkadllomasok IP cimei:
192.168.4.2-192.168.4.30, atjar6 192.168.4.1

A kiszolgal6 tizembe helyezése utan:

A kiszolgal6 kul$ IP cime: 192.168.4.2, atjar6 192.168.4.1
A bels haldzati kértya: 192.168.9.1
A munkaalloméasok IP cimei: 192.168.9.2-192.168.948@r6: 192.168.9.1

2.

A kdnyvben szereplfontosabb parancsok megtalalhatok a parancsokJetancsok14.txt
szoveges allomanyokban. Akar begépelés nélkibghdtjukoket!

Ehhez listazzuk ki a képeréne a sziikséges allomanyt. Pl.:

[root@server ~]# cat parancsok3.txt

Egérrel jel6ljuk ki a kivant parancsot. Nyomjuk meegegér jobb gombjat.

Ussiik le az Entert.

Az egész sort Ne jel6ljuk ki, mert akkor a jobb dpolenyomasakor a parancs végre is hajtédik.
Ha a kivant parancs szévege nem latszik, hasznétreaShift-PageUp billentikombinaciot.



lll. A rendszer kiprobalasa virtualis gépeken

A VMware server telepitése

A szerver fizikai kiprébalasdhoz tobb eszkdzre z§kség van: gépre két haldkartyaval, UTP
kabelekre, egy masik gépre munkaallomasnak éslsnatis. Ezek helyett a rendszer telepitéseét,
mukddését a munkaallomasokkal valdé kapcsolatat kidh@tjuk egy program, a VMware Server

segitségével.

Ehhez egy modernebb szamitogépre (P4, Core2,vsth.3zikség 1 GB operativ memoriaval és

kb. 8 Gb tarhelyre valamelyik meghajton. A VMwareesrer Windows és Linux operacios
rendszeren is fikodik, itt a Windows-os valtozatot mutatom be.

A http://www.vmware.com/download/servecimisl letdlthety a program. Az 1.0.7-es verzibt
javaslom (1. abra), a telefinérete kb. 155 Mb.

3 pownload YMware Server, free VMware, virtual server - VMware - Mozilla Firefox
Fajl Sgerkesztés MNézet Eldzmenyek  Konyvjelz8k Eszkozok  Sigé

- e w1 | @0 nttp: . vrmware comjdowrioadserver/

B Hungarian Urix Portal f Download VMware Server, free V... B | | | munin -kmf

BN vnware: CE

Solutions | Products | Technology | Services | Resources | Customers | Partners | AboutUs

To use the VMware Server versions 1.0.x below, you will need to register far your free serial
number(s)

ForVMware Server 2.0, the free serial numbers will be provided as part of the downioad
process.

VMware Server 2.0
Latest Version: 2.0 | 2008/10/29 | Build: 122956 | Release Notes
"% Download Now

S Drivers & Tools | Open Source

VMware Server 1.0.7
Version: 1.0.7 | 2008/02/28 | Build: 108231
Download | Release Notes

1. abra

A telepitéshez szilkség lesz termékkulcsra, amigsztracios lap kitbltésé utan kapunk meg
(2. abra).

- ¢ fr (3 [n mnare. com, 7.html BN -|[C-

B Hungarian Unix Portal '] Download VMware Server B | ) munin- knf

Latest Version: 1.0.7 | 8/28/08 | Build 108231

Redgister fg) your free serial number(s) to start using VMware Server

Leam about Viware Server Support Offerings and how to purchase Gold and Platinum Support and Subscription

VMware Server for Windows Operating Systems. A master installer file Binary (exe)
containing all Windows components of Viiware Server. 32-bit and 64-bit systems. | (mdSsum
2eee5enelBaedseacsennl cad0lacts)

VMware Server Windows client package. 4 2ip package containing installer Binary (zip
files forthe following Viiware Server Windows Client compenents: (mdssum:
- Windows VMware Server Cansole (exe) ceTdg05a5a8de37cbc20db4332de1adb)

- COM scripting AP! for Windows ( exe)
- Perl scripting API for Windows (.exe)
- Programming API ( exe)

VMware Server for Linux Binary (far.gz

The core application needed 1o run Viware Server and interact with it on the (mdSsum: 04f201122b16222cd581c81caB14ffBe)
local machine. TAR Binary

2. abra



A kiszolgalo telepitése
Inditsuk el a programot. ,Local host” opciét vaba (3. 4bra).

. VMware Server Consol N E
: Fle Edit WView Host VM Power Snapshot  Windows Help H [ L> @ E @ ﬁ ||@ @l {@j

~|
VMware Server Console B

Cick Connect to Host to connect to a VMware server

54 VMware Server Console - Connect to Host

The YMware Server Conso
systems, Each vir tual mad

ey VMware Server Console
machines, including keybod

G Select the YMware host that you want to connect to.
Click tH D H To access virtual machines on the local computer you are using,

select Local host. To access virtual machines on a networked host,

f E:R!: select Remote host and enter the host name and a valid user name
Connect to and password.
Host =
(@) Local host =
() Remote host

[ ox ][ caneel |

\ = |

3. abra
Kattintsunk a ,New Virtual Machine” kapcsoléra édlasszuk a ,Typical’” opciét. A vendég
operacios rendszer (Guest operating system) legyemx. A verzié ,Red Hat Enterprise Linux 4”
(4. abra).

"+ Lacal host - VMware Server Console
© File Edit View Host WM Power Snapshot  Windows Help oa [> @ E |‘@

i@

New Virtual Machine Wizard |z|

VMware Server Co

Connected to Local || Select a Guest Operating System

Which operating system will be installed on this vitual machine?
The VMware Server Consold
systems, Each virtual machi
memory and devices, The
machines, induding keyboal

Guest operating system

) Microsaft ‘lindavis
3'e &) Linug

i Click thf () Movel Netw/are
andrurf () Sun Soalaris

@

Mew Virtual O Other
Machine
Wersion
';;:Ji" Click th |
lin - server Red Hat Enterprize Linus 4 “
= with th
Open Existing standa
Virtual Machine
\ Click th i
s host. ¢}
) anothe [ < \issza “: Tovabb > J [ Meégse }
Switch Host installe

3

VMware Server 1.0.7 &)

4. bra

A kovetked ablakban a virtudlis gép nevét és az elérési mtadosithatjuk. Olyan meghajtét
valasszunk, ahol van néhany gigabajtnyi szabad hely

A kovetked ablakban a haldzat beadllitAsait modosithatjuk.Use, bridged network” kapcsol6
legyen aktiv.



Ezutdn a virtualis gép merevlemezének a méretaikadjeg. Az alapértelmezett 8.0 Gb-ot
csokkentsuk 4.0 Gb-ra.
A program létrehoz egy 4 Gb-os allomanyt, ami ekgy ideig.
Az elkészult virtualis rendszert médositani kell:
« Bedllitani, hogy a telepitéshez CHBl-boot-oljon

» Hozz4adni még egy halbzati csatolot a virtualishgep
Az Edit virtual machine settings”-re kattintva njelgnik az ablak, ahol a bal oldali részben
valasszuk a CD-ROM —ot. Kapcsoljuk be a ,Connegh@ter on” és a ,Connect exclusively to
this virtual machine” kapcsoldkat (5. abra).

Megadhatjuk a CD kép (ISO allomany) elérési ugé i,Use ISO image:” kapcsolot valasztva és a
.Browse...” segitségével kikeresve a CentOS-4.4.36e386.iso fajl nevét. Ebben az esetben

nincs szilkség a CD lemezre.

Hardware |Upt\0ns |

Device Summary Device status

centos4 oA
BB Memory 256 MB S
Stat: Py W | e tat
2 "t"os: R° Hard Disk {SCSL 0:0) s s e
C::sﬁg uration file: D“E %CD-ROM L b A el Connectior
jon: i & Floppy Using drive A: ——
Version: cu : (&) Use physical dive,
EBEthemet Bridged ae—
8 Processors 1 Locatior: (3 Host " .:. ) Client
IAulo detect b l
Commands Connect exclusively ta this vittual machine

[} Start this virtual mac| [ Legacy emulation

B Edit virtual machine | () Use 150 image:

Wirtual device node:

O |scsin HadDisk 1

@ |IpE 10 coROM 1 v

Hotes

Type here to enter notes

0K H Cancel ][ Help ]
PRIt =BT = e A A

5. abra

Az ,Add...” gombra kattintva valasszuk az ,Ethernet adapted$ allitsuk be a tulajdonséagait:
»Custom: Specific virtual network” és ,VMnet2” (&bra)

Hardware ! Options
e Add Hardware Wizard

Device

s Network Type

Memorv What type of network do you want to add?
B Hard Disk (SCSI

Boco-rom (oE 1:

& Floppy Metwork conrection

BB Ethernet

& Processors () Bridged: Connected directl to the physical netwark

() NAT: Used to share the host's |P address
() Host-only: & private network shared with the host

() Cugtom: Specific virual netwark

(hnet? v

Device status
Connect at power on

[ < Vissza ][ Befejezés ] [ Mégse ]

[ 0K H Cancel _H Help ]

6. abra



A CentOS telepét CD-t helyezziik a meghajtéba (ha nem ISO képeszéietunk) és inditsuk el a
virtualis gépet (7. abra).

FS Local host - ViMware Server Console

© Fle Edit View Host VM Power Snapshot \Windows Hep |} | |7D|@ | 5 Eﬂ‘@\ B @

Welcome to
CentOS_ServerCD

During this installation, you can i
use your mouse or keyboard to -

navigate through the various NN 'A
screens. ‘_ _}
The Tab key allows you to P d - D

move around the screen, the
Up and Down arrow keys to
scroll through lists, + and - keys
expand and collapse lists,
while Space and Enter selects

or removes from selection a — | (_]
highlighted item. You can also { -

use the Alt-X key command / y '
combination as a way of m——
clicking on buttons or making
other screen selections, where

Xis replaced with any
underlined letter appearing ol

‘ mHide Help ‘ ‘ @Eelease Notes |

Avoucorotheve WaaeTookmstlled: e 8 o O@@

7. bra

A telepitést a konyvben leirtak alapjan végezzukkoaetke® particiokkal: / - 3000 Mb;
/home - 512 Mb és swap - 512 Mb. A halézati bedbknal az ethO eszkdznek ldels
cimtartomanybdl adjunk IP cimet. (Esetemben a sb@éyd IP cime 192.168.0.31 volt, a virtudlis
gép eth0 eszkdzének 192.168.0.32 IP-t adtam. Azh&lhaszk mindkét estben: 255.255.255.0)

P4 Local host - VMware Server Console

: File Edit View Host WM Power Snapshot  Windows Help

[2]

Network Devices

Network
Configuration

Active on Bou‘{lDe'vi(e |IP,I'Netmasl:
eth0 192.168.0.32/255.255.255.0

: thl 192.168.100.1/255.255.255.0
Any network devices you have | = / ‘

on the system are <
automatically detected by the Hostname
installation program and shown
in the Network Devices list.

Set the hostname:
O automatically via DHCP

Te lj'onﬁgule the network o ®) manually | server.suli.uz.ua | (ex. "host.domain.com”)

device, first select the device .

and then click Edit. In the Edit

Interface screen, you can

choose ;0 hf.;ve the IP and Gateway: 192 | 168 L0 10

Netmask information |
Bri DNS: 192 168 o 10

configured by DHCP or you B | 1

can enter it manually. You can Secondary DNS: " | il

also choose to make the Tertiary DNS: 1 |

device active at boot time.

Miscellaneous Settings

If you do not have DHCP client
access or are unsure as to

[¢]

|mi—!ideﬁe1p| ‘E&deaseNotes |=€ Back | ‘b Next |

&You do not have YMware Tools installed, VMware Server 1.0.7, % i—| @ EBE

8. abra




Az ethl eszkéznek adjunk egy C osztalyd ®delshalézat el IP  cimét.
Pl.: 192.168.100.1/255.255.255.0 Az atjar6 és a DHN&illitasok egyezzenek meg a
szamitégépunk beallitasaival.

A Ctrl+Alt billentyiikkel valthatunk a virtualis és a gazda gép kozott.

A telepités végeztével Gjraindul a virtudlis gémpksoljuk ki a CD meghajtét (Connect et power
on — kikapcsol) és inditsuk el a virtualis gépetjdientkezve ellafrizzik le a kapcsolatot a gazda
géppel (sajat gépunkkel) (9. abra).

ES Local host - VMware Server Console

File Edit View Host %M Power Snapshot Windows Help

@ @

Cent0S release 4.4 (Final)
Kernel 2.6.9-42.ELsmp on an i686

in: root

[root@server " 1# rpm --import susrssharesrhn/RPM-GPG-KEY=
[root@server “1# ping 192.168.8.31
.168.8.31 (192.168.8.31) 56(84) bytes of data.
from 192.168.8.31: icmp_seq=B8 tt1=128 time=5.11 ms
bytes from 192.168.08.31: icmp_seq=1 Z8 time=8.886 ms
bytes from 192.168.08.31: icmp_seq=2 time=0.134 ms
bytes from 192.168.08.31: icmp_seq=3 ttl time=0.136 ms
bytes from 192.168.8.31: icmp_seq=4 tt1=128 time=8.141 ms

--- 192.168.8.31 ping statistics ---

D packets transmitted, 5 received, B4 packet loss, time 488Zms
tt minsavgs/max-/mdev = B.134-1.266-5.116,1.942 ms, pipe 2
[root@server ~1#

&You do not have YMware Tools installed, VMware Server 1.0.7 (5 1 & = & B B

9. abra

Végezzik el az alapuet a konyv alapjan bedllitAsokat. Toltsik le a
http://kmf.uz.ua/centos/serverhezl.zalomanyt is. Az Internet kapcsolat megosztasaéska
fajlszerver nikodésének ellginzésehez telepitsink egy virtuélis munkaallomast is

A virtualis gép merevlemeze csak 4 Gb-os, ezémuadstarold konyvtaranak méretét 1700-rol
csokkentsiik 200 Mb-ra. A squid.conf fajlban modagitaz ezt meghatarozo6 reszt:

| cache_dir diskd /var/spool/squid 200 16 256

Munkaallomas telepitése

Véalasszuk a ,File” menupont ,New” és ,New virtualachine” parancsat. A ,Typical” opciot
valasztva jeloljunk ki egy olyan operaciés rendszeamit ismerink és rendelkeziink
telepitlemezével (és licenzzel ha Windows-t valasztunk).

Itt is csokkentsiik 4 Gb-ra a merevlemez teriilgi#itsuk be, hogy CD-6 boot-oljon a virtualis
operacios rendszer. Kapcsoljuk ki a floppy meghajté

Modositsuk a halézati eszkdzt: ,,Custom: Specifitual network” és ,VMnet2” (10. abra).



X

Network adapter

Devices Device ztatus
Memary Conrected

. Connect at power on
& Hard Disk (ID|

(25 co-rom (o

& Fioppy

EBEthernet
88 Processors

Metwork connection

() Bridged: Connected directly to the physical netwark,
) MAT: Used to share the host's IP address
() Haost-anly: & private network. shared with the host

(%) Custom: 5 pecific virtual netwark

|\-"Mnet2 w

[ QK H Cancel ” Help

10. 4bra

Telepitéskor megadhatjuk a virtualis munkadllomasdati beallitasait.

adhatunk a kiszolgal6 ethl halokéartyajaval azotted@zatba (11. abra).

% Local host - VMware Server Console

Barmilyen IP cimet

Fle Edit View Host %M Power Snapshot Windows Help

TeE o0 6o

TCP/IP protokoll tulajdonsagai
m Altalanas |

Az |P-bedlitésokat automatikusan is megkaphatia, ha a héldzat
tamogatia ezt a lehetdzéget. Ha nem, [épjen kaposolatba a
rendﬁergazdéval a megfelelt IP-beallitasokrt.

Informacio

gydjtese Halozal
Ha

Dinamikus meg

frissités

A telepités  IP-cim automatikus kerése

—{% & kivetkezd |P-im hasznalata:

1P-cim: 192 168 100 . 10

|255.255.255. 0
|'IE|2.1BB.'IDD. 1

elbkészitése

Alhalozat maszk:

Blapertelmezett At

A telepités

megkozelitdleg
30 perc milva FLe

készil el

€ DHE-keztigalocimensk sutomatikis ergse

—% & kiovetkezii DNS-kiszolgaldcimek hasznalata:

|192.1BB.1DD. 1

Elstdleges DNS -kiszolgéié:

[ tazodlagos DMSkizzolgald:

‘Specidlis... |

o |

Mégse | -

E‘fou do not have YMware Tools installed,

11. abra

Ellenérizzik a kapcsolatot a kiszolgaléval (12. abra).

VMware Server 1.0.7 =2l
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EE'. Local host - VMware Server Console

File Edit Wiew Host WM Power Snapshot Windows Help

fHicrosoft Windows XP [verz am: 5.1.26081
§.C> Copyright 1985-2881 HMicrosoft Corp.

C:=“Documents and Settings“bhossrping 192 _168.1868.108
192.168.108.108 pingelése 32 bajt méretil adatokkal:
Valasz 192.168.1680.18: bajt=32 idi=48 ns TTL=128

dlasz 192_.168.180.108: bajt=32 id&<1@ ezredmp. TTL=128

Uialas= 192.168.188.108: hajt=32 ids<10 ezredmp. TTL=128
dlasz 192.168.188.18: hajt=32 id&<{l@ ezredmp. TTL=128

192.168.180.18 ping-statisztikaja:
Czomagok: killdott = 4, fogadott = 4, elveszett = 8
Oda—vissza it ideje kizelitilegesen, milliszekundumban:
minimum = Bms, maximum = 48ms, atlag = 18ms

C=“Documents and Settings“hossi_

Unlaclialzle
E=niOree

12. dbra

Telepitsik a ,VMware Tools-t: ,VM” menu / ,InstaWMware Tools”

A rendszer ikbdését a 13. abra szemlélteti. A VMware prograwal &trehozott VMnet2 halozat
O0sszekapcsolja a kiszolgalé (Virtudlis gép 1.) edskkdzét a munkaallomas (Virtualis gép2.)
halozati kartyajaval. igy a munkaallomas (Virtu@ép?2.) csak a kiszolgalon keresztiil éri el az
atjarot.
Atjars:
192.168.0.10

Fizikai gép: 192.168.0.31

VMware 1.07
Virtualis gép 1. Virtualis gép 2.
Centos4 XP
eth0
Bridged R
1982.168.0.32
eth1 helyi kapcsolat
VMnet2 VMnet2
192.168.100.1 192.168.100.10
13. 4bra

11



A kialakitott virtudlis gépeken a konyvben targyatiinden szolgaltatast kiprébalhatunk,
tesztelhetlink. Lehéségunk van tobb virtualis munkaallomast létrehozakiar kulonboa
operaciés rendszert futtatva rajtuk. Figyeljinkaarhogy az egyszerre elinditott operacios

75%-at.

A virtualis kiszolgaldn a mentési leléstgeket is kiprobalhatjuk Gj merevlemezt adva tu#iis
géphez.

A valddi kiszolgalo telepitése utan is érdemes améggi a virtualis rendszereket, hogy kockazat
nélkil kiprobalhassunk modositasokat kiszolgalonkon

12



IV. Valtozasok a CentOS 5-ben

A teljes CentOS 5 telepitészlet igen terjedelmes: 1 db DVD vagy 6 db CDy Edp-s szerver
véltozat jelenleg (2008-11-21) nincs ebben a vémo Grafikus felllet nélkili kiszolgald
telepitéséhez az él8 CD-t kell letdlteni. A CentOS 5 legalabb 2013agnogatott lesz.

A telepités menete nem kilénbozik jetesden 4-es verzioban bemutatottdl. Kapcsoljuk ki mand
Desktop - KDE, mind Desktop - GNOME kapcsolokatvétasszuk az egyéni csomagvalasztast
(Customize now).
A Servers részben kapcsoljuk be a kdvetket

M DNS Name Server

M Server Configuration Tools

M Web Server

M Windows File Server

A Base System csomagcsoport tulajdonsagainal (@gdtipackages) a kapcsoljuk ki a Dialup
Networking Support kapcsolot.

A konyvben bemutatotthoz képest a CentOS 5 eseti@peretenként a kovetkézanddositasokat
kell alkalmaznunk:

Ismerkedés az operacios rendszerrel

A kulcs importalasa:
[root@server5 ~]# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM -GPG-KEY*

Az /etc/sysconfig/il8n alloményt nem kell médosit@nputty-ban hasznaljunk UTF-8 -at.

Az Internet megosztasa

A Squid

A squid.conf allomany kévetkézsorat modositsuk:
error_directory /usr/share/squid/errors/Hungarian

és egeészitsik ki egy Uj sorral:

access_log /var/log/squid/access.log squid

A SquidGuard

A tarol6 hozzadadashozRed Hat Enterprise Linux 5 / i386endszerhez megadott Gtmutatot kell
kovetni. ttp://dag.wieers.com/rpm/FAQ.php

Az /etc/lyum.repos.d/rpmforge.repo allomanyt médositsuk:
enabl ed = 1 helyett
enabled = 0

A SquidGuard telepitése:
[root@server5 ~]# yum —enablerepo=rpmforge install squidguard

A http://urlblacklist.conoldalrdl téltsik le ai gbl ackl i st. tar. gz allomanyt. Masoljuk a
kiszolgaléra. Az mc-vel masoljuk a kdvetkdzinyvtarakat a /var/lib/squidguard —ba:

ads, adult, aggressive, gambling, violence, porn

[root@server5 ~]# touch /var/lib/squidguard/adult/e Xpressions
[root@server5 ~]# touch /var/lib/squidguard/violenc elexpressions
[root@server5 ~]# chown —R squid:squid /var/lib/squ idguard/
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Hozzunk létre az /etc/squidguard.conf allomanybaég egy CEL OSZTALY -t:

dest porn {
domainlist porn/domains
urllist porn/urls
expressionlist porn/expressions

}

[root@server5 ~]# /root/rebuild.scp
Ez eltart egy darabig...

A szabdalyokat is évitjuk a!porn résszel:
pass ladult I por n 'aggressive 'ads !gambling !violence 'advertising

A haldzati forgalom ellensrzése
Sarg - Squid Analysis Report Generator

A Sarg telepitése:
[root@server5 ~]# yum —enablerepo=rpmforge install sarg

Biztonsagi beallitasok
Felold6 gyorsitotaras névkiszolgalo

A névkiszolgald elinditasadt:
[root@server5 ~]# yum install caching-nameserver
A kiemelt helyeken modositjuk a kovetkelzarom sort az

/etc/named.caching-nameserver.conf fajlban:
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168. 0. 11; };
allow-query  {localhost; 192.168. 0.0/ 24;
match-clients  { localhost; 192.168. 0.0/ 24;

all
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